


LE SPIUMATRICI SENESI spiumano senza ausilio di acqua qualsiasi tipo di volatile.

Il funzionamento é semplicissimo e veloce, chiunque puo usarle. Non richiedono nessuna
preparazione ed entrano immediatamente in funzione. Le piume estratte da speciali dischi
in acciaio vengono aspirate e convogliate in un sacco o in apposito locale. Si ottiene cosi
una spiumatura perfetta, con un sistema di lavorazione igenico e pratico.

The SENESI dry pluckers pluck chickens, guinea-fowls, ducks, turkeys, quails and game in
general, without water needing. Using them is easy, anybody can do it: no special skKills are
required, and they immediatly start working. Once they have been plucked by special steel disks,
eathers are sucked and conveyed into a sack or an empty space created for this aim. This way
you obtain a perfect plucking through hygienic and practical working system.

Spiumatrice a secco QUICK 11

Quick 11 dry plucker

La spiumatrice QUICK 11

e Stata realizzata per velocizzare la
lavorazione sopratutto su volatili di
grossa taglia. Rispetto al modello
WIND 7 ha una resa del 25/30% in
piu. Una sola persona dopo un po’
di pratica con il modello QUICK 11
e in grado di spiumare 40/45 polli
all’'ora.

Blocco spiumaggio composto da
11 Dischi, fusioni in alluminio
verniciate a caldo, carpenteria
metallica in acciaio inox 18/10
satinato, due motori elettrici:
all'aspiratore HP 2 e al blocco
spiumaggio HP 1. Assorbimento
totale KW 2,2. Voltaggio 400 V.
0 230/240 V.

Dimensioni 92 x 50 x 128 cm.
Peso Kg 93
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QUICK 11 dry plucker

N. disks11, aluminium hot painted steel-castings, inox 18/10 metal carpentry, two electromotors:
one at the intake HP 2, the other one at the plucking traction HP 1. Electrical input: maximum
required power 2,2 KW. Voltage: 400 V. (treephase) or 230/240 V. (monophase).

One person, after a little expehence, can pluck from 40 to 45 chickens per hour.

A machine thought for a more professional use.



Spiumatrice a secco WIND 7 e DUAL 7

Wind 7 and Dual 7 dry plucker

WIND 7

La spiumatrice WIND 7 risolve il problema della spiumatura
di qualsiasi volatile (dal pitu piccolo fino all’oca tacchino)
risultando comunque meno veloce,su animali di grossa taglia
rispetto al modello QUICK 11.

Capacita oraria 30/35 polli.

Blocco spiumaggio composto da 7 dischi,inox alimentare,
fusioni in alluminio verniciate a caldo, carpenteria metallica
in acciaio zincato, su richiesta acciaio inox 18/10 satinato.
Due motori :all’aspiratore HP1, al blocco spiumaggio Hp 0,5.
Assorbimento totale KW 1,1. Voltaggio 230/240 V.

Su richiesta 400 V.Dimensioni 72 x 40 x 112.cm

Peso 72 Kg.
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WIND? dry plucker

N. disks 7, galvanized steel carpentry (made of inox steel if required), two electromotors:
one at the intake HP 1, the other one at the plucking traction HP 0,5.

Maximum required power: 1,1 KW. Voltage: 230 V. (monophase) / 400 V. (threephase).

The SENESI dry pluckers pluck chickens, guinea-fowls, ducks, turkeys, quails and game
in general, without water needing. Using them is easy, anybody can do it: no special skills
are required, and they immediatly start working. Once they have been plucked by special
steel disks, feathers are sucked and conveyed into a sack or an empty space created for
this aim.This way you obtain a perfect plucking through hygienic and practical working
system. One person, after a little experience, can pluck from 30 to 35 chickens per hour
by the Wind 7 model and up to 40% more by the Quick 11, being a machine thought for

a more professional use.

Questa macchina innovativa é il risultato di una combinazione
accurata dei nostri modelli di maggior successo, progettata per
soddisfare le esigenze dei professionisti che ricercano sia
prestazioni che efficienza.

La DUAL 7:

* integra l'unita di aspirazione del modello Quick 11 con il motore
da 2 HP e la combina con il sistema di spiumatura di precisione
del modello Wind 7 con motore da 0,5 HP.

Grazie a questa configurazione unica, la DUAL 7 offre capacita
di spiumatura notevolmente superiori rispetto al modello Wind 7
soprattutto su animali di taglia medio/grande. Questo la rende
una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate in un
formato piu compatto e maneggevole. La DUAL 7 rappresenta
un equilibrio perfetto tra potenza, precisione e praticita.
Voltaggio 230/240 o 400.

Dimensioni cm 92 x 47,5 x 122. Peso kg 83.
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This innovative machine is the result of a careful combination of our most successful
models, designed to meet the needs of professionals seeking both performance and
efficiency.

The DUAL 7 is a true hybrid:

it incorporates the powerful suction unit from the Quick 11 model with 2 HP motor,

* and combines it with the precision plucking system of the Wind 7 with 0,5 HP motor.
Thanks to this unique configuration, the DUAL 7 offers significantly greater plucking

capacity compared to the Wind 7 model, especially on medium and large-sized animals.

This makes it an ideal solution for those seeking high performance in a more compact
and easy-to-handle format.We believe this model represents a perfect balance
between power, precision, and practicality.

DUAL7



Spiumatrici a secco Zippy e New J

Dry plucking machines

2IPPY

Ideale e veloce per la spiumatura di volatili dal pit
piccolo ad un massimo del pollo, anitra, germano
e fagiano.

Il modello ZIPPY é equipaggiato con due motori
elettrici 230/240 volts: all’aspiratore HPO, 5,

alla testata HPO, 33.

Il blocco spiumaggio é composto da 7 dischi inox
alimentare, fusioni in alluminio verniciate a caldo,
carpenteria in acciaio zincato.

Assorbimento KW 0,6.

Dimensioni cm 68x42x110. Peso Kg 37.
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ZIPPY dry plucking machine

Ideal and quick to pluck up a wider range of birds : all the little game,
pheasants, wild-ducks, chickens and ducks.

The ZIPPY model is different for having two 230-240 Volts electric
motors, Hp 0,5 fun arranged and Hp 0,33 to the head.

It has 7 stainless steel disks pluking, hot painted aluminium
steel-casting, galvanized steel carpentry.

Total electric absorpition. KW 0,6

Dimension cm 68 x 42 x 110; Weight kg. 37.
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NEW J

La realizazione compatta rende la NEW J
adatta ad essere utilizzata anche su
supporti diversi dalle sue quattro gambe.
Indicata prevalentemente per la spiumatura
di volatili dal piu piccolo fino alle dimensioni
massime del pollo, fagiano, germano, anitra.
Motore HP 0,75, Kw 0,55 . Voltaggio 230/240,
7 dischi inox alimentare, unica fusione in
alluminio verniciata a caldo, la quale
comprende sia la turbina di aspirazione che
il blocco spiumaggio. Carpenteria in acciaio
zincato. Dimensioni 65 x 33 x 107 cm

(H 41 senza gambe). Peso Kg 33.

(Kg 25,5 senza gambe)
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NEW J dry plucker
Realized for a more domestic use, this machine is recommended

to people who want to pluck small birds and game in general, but it’s
very good also for chickens and guinea-fowls. Its working system is
similar to that of QUICK,WIND and ZIPPY.

N. disks 7, electromotor HP 0.75. 230/240 V. Maximum

required power: 0.55 Kw. single phase.



Spiumatrici a secco Strip e Fly

Dry plucking machines

STrRIP

Ideale e veloce nella
spiumatura di allodole,
merli, tordi, cesene, quaglie
colombi, beccacce

ed altro in “deroga”.
Facilmente trasportabile
perché compatta e autonoma.
Realizzata in fusioni di
alluminio, carpenteria
metallica in acciaio inox
18/10 satinato, 7 dischi
inox alimentare. Dotata

di aspiratore proprio
incorporato nelle

fusioni, sportello per
ispezione e pulizia dischi.
Motore elettrico HP 0,33
230/240Volts. Kg 13,5.
Dimensioni 23x25x38 cm.
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STRIP dry plucker

N. disks 7, electromotor HP 0.33. 230/240 Maximum
required power: 0.25 Kw. Single phase

Realized for hunting use, this small machine is
recommended to hunters who want to pluck all small
birds. Its working system is similar to that of QUICK,
WIND, ZIPPY and NEW J.

FLY

Caratteristiche di spiumatura simili al modello
STRIP, fermandosi comunque al massimo della
quaglia. La FLY necessita di un aspiratore con «

stNE |
B

g

Z

R

potenza minima 1000 watt.Realizzata in
carpenteria metallica verniciata a caldo.
7 dischi inox alimentare, motore HP 0,33 230/240 V.
Dimensioni 36x33x27 cm.Peso Kg 11,5.
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FLY Model

Made in metallic carpentry hot painted.

Motor in 230/240V. single phase, power Hp 0,35.
Dimension 36x33x27 cm.,weight Kg 11,5.
Characteristics of use similar the Strip model.
This plucking machines must be connected to a
separated aspirator (min. required power 1000W)
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Storditori elettrici per avicunicoli

Stunning device for poultry and rabbit

POWER
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POWER ST

Apparecchio elettronico atto allo stordimento preventivo degli animali da cortile,

rispondente al regolamento “CE” n.1099/2009 del 24/09/09.
Composto da due strumenti:

1) La parte elettronica e racchiusa in un armadio di comando a parete in IP65,
alimentata a 230/240 V. Dimensioni cm 32x42,5x18,5 x Kg 9,2 cui si
accede per la programmazione di anestesia.

Sette programmi preimpostati (non modificabili dall’'utente) che vanno dal
pollo < a 2 Kg, pollo > di 2 Kg, tacchino,anitra,oca,coniglio,quaglia e
piccione. Memorizzazione dei dati di stordimento su chiavetta USB su
semplice file di testo leggibile da qualsiasi Pc.

Awviso sonoro e visivo in fase di stordimento.

Possibilita da parte dall’'utente di creare programmi personalizzati.

2) l'apparecchio di anestesia ST1 e realizzato in acciaio inox 18/10. L’arrivo di
corrente agli elettrodi, posizionati orizzontalmente e garantito da uno switch,
che tramite un’asticella,verra azionato direttamente dalla testa dell’animale.

P O WE R S T Electronic stunning device for courtyard animals to be slaughtered
compliant with “CE” law n. 1099/2009 of 09.24.2009.

Composed of two tools:

- The electronic part is enclosed in a wall control board made of IP65 (dimensions:

cm 42,5h x 32w x 18,5d, weight: kg 9,2), 230/240 V powered, using which it is possible to
program the electrical shock. 7 preset programs available (not programmable by the
user)

from the chicken of less than 2 Kg of weight, to the chicken of more than 2 Kg of weight
turkey, duck, goose, rabbit, quail and pidgeon.Manual programming available.

Data saving on USB flash drive as simple text files readable by any PC.

Acoustic and visual alert during stunning.

- The actual stunning device ST1 is made of stainless steel and equipped with green led
lights to signal the passage of current on the electrodes in horizontal position. The start
switch is a stick which is pressed by the animal’s head directly.

ST2 PINZA STORDITRICE

Impugnatura in materiale plastico autoestinguente, antiurto, pulsante
di comando rosso N.A. Elettrodi in acciaio inox 18/10 aisi 316, ottima
aderenza sull'animale, connettore a tenuta stagna IP67, cavo a
norme CE| per il collegamento al quadro di comando POWER ST o
DIZZY EVO.

STUNNING PINCERS ST2 Grip made in the food

quality plastic materil, eletrodes in 18/10 aisi 316 stainless steel

red control button, perfect contact on the animal, watering proof
IP67 connector, cable in accordance with CEl norms, connecting
cable to the control cabinet in accordance POWER ST or DIZZY EVO



Storditori elettrici per avicunicoli
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APPARECCHIO DI ANESTESIA ELETTRONICO “DIZZY EVO”, atto allo stordimento preventivo degli animali da cortile rispondente al regolamento
“CE” n. 1099/2009 del 24.09.2009 (benessere animale), con capacita produttive sotto i 70 capi giornalieri.

Composto da due strumenti:
- La parte elettronica e’ racchiusa in un armadio di comando a parete in IP55 a cui si accede per la programmazione di anestesia. Dimensioni cm.

23x31x13
L’apparecchio e tarato da 0 a 1000 mA, quattro amperaggi diversi consentono di stordire dalla quaglia alloca. Con amperaggio 800 mA si possono


















